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Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 

con un sistema de Gestión de la Calidad.

Información Técnica

Relación de Mezcla: Producto Listo al uso

Componentes: -  Agua
-  Aditivos reológicos
-  Agentes de pulido

Aplicación: -  Agite bien el envase antes de usar.
-  Aplicar de forma uniforme a lo largo 
de la pieza con una presión controlada.
-  Aplique pequeñas porciones del 
producto sobre el área a ser pulida, 
empleando la maquina pulidora con 
su respectiva mota a velocidad entre 
1500-1800 rpm

Presentación: P-1D: 250 CC
P-2D: 250 CC
P-3D: 250 CC
P-1PC: 500 CC

•	 Los pulimentos Titanium P-1, P-2, P-1PC se 
emplean para pulir acabados automotrices ori-
ginales o repintados en general.

•	 Mejora la distinción de imagen DOI.
•	 Elimina marcas producidas durante el pintado 

del panel o generados por el paso del tiempo.
•	 No mancha plásticos ni cauchos.
•	 Remueve marcas de lijas.
•	 El abrillantador P-3 se emplea para generar el 

brillo y protección final.

P-1PC P-1D P-2D P-3D

Pulimentos Titanium
Sistema Integral de Pulido Automotriz

Descripción:
Pinturas Unidas S. A., ha desarrollado una línea de 
pulimentos y abrillantadores que cumple con las exi-
gencias del mercado automotor, proporcionando ex-
celente brillo y protección a los vehículos.

Características

Para ello ha diseñado los siguientes productos: 

P-1D Paso 1 - Pulimento Fino.
P-2D Paso 2 - Pulimento Intermedio.
P-3D Paso 3 - Abrillantador.
P-1PC Pulimento en Pasta.

Observación.
Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una apli-
cación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicio-
nal consulte al correo electrónico de atención al cliente serviciocliente@unidas.
com.ec o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados 
para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, 
quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.
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